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INSTALLATIONSGUIDE FÖR TERRAX OCH ANDRA 
BAND MED JUSTERBARA BANDLÅS (AHL)
Följ dessa instruktioner för att 
säkerställa korrekt installation av 
band utrustade med justerbara 
Bandlås (AHL).
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Säkerhetsfrågor
Du kommer att hantera tunga komponenter som kan vara under betydande 
spänning. För att undvika skador är det viktigt att följa alla relevanta 
säkerhetsrutiner. Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive 
men inte begränsat till:

•	 Varselkläder för arbete

•	 Skyddshjälm

•	 Ögonskydd

•	 Hörselskydd

•	 Skyddshandskar

•	 Skyddsskor med ståltå

Nödvändiga verktyg
•	 En kedja, rep eller rem med en minsta längd på 6 meter

•	 Slagnyckel (600 Nm vridmoment, bör inte överstiga 
800 Nm) med en 30 mm hylsa, lämplig för standard 
M20-muttrar och -bultar. För bättre åtkomst och 
användarvänlighet i trånga eller vinklade utrymmen 
rekommenderas en hylsadapter med led, som illustreras 
på fotot till höger.

•	 Kompakta  
bandspännare  
levererade av  
Clark Tracks QTT201

QTT101

Denna uppgift bör endast utföras av en utbildad operatör. Genomför en 
riskbedömning för att säkerställa säkerheten för dig själv och andra.
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Läs innan du installerar banden
Vid leverans av banden kommer minst ett justerbart bandlås (AHL) att vara 
förinstallerat  — ansluten med tre tänder med ett centrum-till-centrum-
avstånd på 258 mm.

OBS: Denna konfiguration är endast avsedd för att underlätta installationen.

För drift måste varje AHL vara ansluten med minst fyra tänder (centrum-
till-centrum-avstånd på 238 mm). 

Varje AHL kan spännas med upp till tre extra tänder, vilket ger 20 mm 
justering per tand.

1234

238 mm

178 mm

1234567

! !OBS: Om en AHL går sönder under drift när den används i fullt utdraget 
läge (3 tänder), upphör garantin att gälla.

Vid anslutning av 6 eller 7 tänder krävs den längre sträckaren QTT201.
Se sida 8 för mer information.
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Lägg ut banden på marken
Börja installationen med att lägga ut banden rakt på marken, och se 
till att sidostöden är vända nedåt.

Positionera maskinen och fäst draganordningen
Placera din maskin i linje med det utlagda bandet. Fäst en rem, ett 
rep eller en kedja enligt illustrationen nedan. Se till att det bakre 
däcket kör direkt över kedjan så snart maskinen börjar röra sig. Detta 
är avgörande för att förhindra att remmen glider, vilket kan äventyra 
installationsprocessen eller orsaka personskada.

1.

2.

Installationsanvisningar
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Kör maskinen framåt
När du börjar köra framåt, se till att bandet förblir i linje med maskinens 
däck. Om du märker någon avvikelse, justera styrningen försiktigt 
för att återställa linjen — utan att stanna. Kontinuerlig linjering är 
avgörande för en smidig och säker installation.

Stanna och kontrollera bandets passform
Stanna maskinen vid den position som visas nedan. Om bandets 
längd är korrekt för din maskins konfiguration (inklusive däckens 
skick), behöver inga plattor tas bort. Om bandet är för långt kan 
plattan med två på varandra följande AHL:er enkelt tas bort genom 
att lossa muttern och bulten.

4.

3.
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Anslut komponenterna i den Justerbara Haggislänken
Foga samman de två delarna av den Justerbara Haggislänken.

5.

Du kan sammanfoga delarna för hand, men det kan vara nödvändigt 
att använda en sträckare. I vissa fall, beroende på däckslitage eller 
däcktolerans, kan du behöva lossa ett annat justerbart bandlås (AHL) 
för att få ändarna att mötas.

Spänn det justerbara bandlåset6.
1.	 Placera spännaren QTT101 över AHL-

anslutningen och dra åt den bara 
tillräckligt mycket för att avlasta 
kraften från bandet på AHL:en. 

2.	 Lossa muttern på AHL med cirka 6 mm 
– tillräckligt för att tänderna ska kunna 
röra sig fritt över varandra. Muttern 
och bulten ska förbli anslutna. 

3.	 Dra åt spännaren ytterligare för att 
koppla in en eller flera extra tänder i 
AHL:en.

3
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Användning av den längre spännaren QTT201
Den lilla spännaren (QTT101) kan inte användas 
för att spänna tand 6 och 7 på AHL, eftersom 
den inte får plats i det begränsade utrymmet 
Använd istället den längre sträckaren.

Spänningsförfarandet är detsamma som med 
QTT101. 
 
...

När bandet verkar vara korrekt spänt, kör  
maskinen fram och tillbaka flera gånger för att  
eliminera eventuell kvarvarande slack i bandet.

Veckovis underhållskontroll: Under drift, inspektera AHL:s mutter-/
bultförband en gång per vecka för att säkerställa att det är säkert och 
korrekt åtdraget.
Innan du spänner AHL efter användning, se till att alla tänder är fria från 
lera, sand, snö eller is.

4

6

4.	 Flytta muttern och bulten så att bultskallen 
är närmast C-länken som AHL-delen är 
ansluten till. 

5.	 Dra åt muttern lätt. Lämna gärna ett litet 
mellanrum mellan tänderna – cirka 0,1 mm 
till 0,25 mm – innan full åtdragning. 

6.	 Ta bort sträckaren. Bandets spänning 
kommer att sluta gapet och låta tänderna 
haka i helt. 

7.	 Dra nu åt AHL-muttern helt. Se till att 
bultskallen hålls i rätt position under 
åtdragningen. 

8.	 Upprepa steg 1–7 för varje AHL tills bandet är 
korrekt spänt och klart för användning.
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Borttagning av plattor
Om bandet är för långt för korrekt drift kan du behöva ta bort en platta för att 
korta det. Följ dessa steg noggrant för att säkerställa korrekt återmontering:

1.	 Förberedelse före plattborttagning
•	 Viktigt: Innan du tar bort någon platta, se till att alla justerbara 

bandlås (AHL) är åtdragna till sitt kortaste läge (7 tänder).
•	 Detta gör det lättare att återansluta återstående AHL:er med 

det nödvändiga minimiantalet på 4 tänder, och undviker onödig 
spänning.

2.	 Plattborttagningsprocess
•	 När alla justerbara bandlås (AHL) är i sitt kortaste läge är det dags 

att ta bort en platta.
•	 För detta måste alla AHL:er först förlängas till sitt längsta läge (4 

tänder).
•	 Kör maskinen framåt samtidigt som du förlänger AHL:erna en efter 

en till 4-tandsanslutning. Detta skapar en “påse” bakom det bakre 
däcket.

•	 Fortsätt köra framåt tills du tydligt ser ett avsnitt där en platta är 
placerad mellan två på varandra följande AHL:er högst upp i påsen.

•	 Ta bort denna platta genom att lossa muttrarna och bultarna.
•	 Återanslut bandet. Om det är svårt att återansluta kan du tillfälligt 

justera några AHL:er till 3-tandsanslutning för att underlätta.
•	 Slutligen, se till att bandet är korrekt spänt och att varje AHL har 

minst 4 tänder anslutna.

Dock skiljer sig införingsmetoden:
För in den räfflade änden av den långa 
sträckaren i AHL, och den motsatta änden i 
den vanliga Haggislänken.
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Garantivilkor
Nordic Traction Oy (härefter refererad till som tillverkare) garanti täcker fel orsakade av 
materialfel eller tillverkningsfel i snökedjor, boggiband och reservdelar (härefter refererad till 
som produkt) som denne tillverkat, enligt följande villkor:

1.	 DEFINITIONER  
•	 Med kund i dessa garantivillkor avses produktens slutanvändare (en privatperson, 

entreprenör, ett företag, etc.)
•	 Med säljare avses en auktoriserad importör, distributör eller deras företrädare.

2.	 GARANTITID
•	 Garantin gäller i 12 månader eller 2000 timmar, det som inträffar först efter köpet. För 

sexhjuliga lunnare och markberedare gäller en garanti på 12 månader eller 1000 timmar, 
beroende på vilket som inträffar först.

•	 Faktorer som kan påverka bandens livslängd:
•	 Sand och/eller lera i marken förkortar livslängden genom snabbare slitage på 

länksystemet.
•	 Arbete i stenig terräng ökar slitaget på bandplattorna och minskar bandens livslängd.
•	 Markberedning (scarifiering) påverkar både bandstänger och länksystem negativt.
•	 För hårt spända band orsakar extra belastning på länksystemet, vilket leder till ökat 

slitage på länkarna.
Kunden ska intyga inköpsdatumet såsom anges i detta garantidokument. Anmälan om fel ska 
vara tillverkaren tillhanda inom garantitiden. Vid eventuella fel, se närmare anvisningar om 
tillvägagångssätt under punkt 5. 

3.	 BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN OCH FEL
Vid bedömningen av om ett fel täcks av garantin används följande kriterier som 
bedömningsgrund:
•	 Hårdhet: Hårdhet på alla slitdelar som är mellan 450 Hv (420 HB) och 530 Hv (500 HB).
•	 Broddar: Mer än 10% av originalbroddarna har lossnat.
•	 Bandplattor som går av på grund av undermåligt material eller svetsning.

4.	 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Garantin täcker inte fel som uppstått på grund av följande orsaker: 
•	 Fel orsakade av transport eller förvaring.
•	 Produkten har använts för ett ändamål som produkten ursprungligen inte är utformad för.
•	 Produkten har inte använts eller installerats i enlighet med tillverkarens anvisningar.
•	 Produkten har monterats på ett däck av en storlek eller typ som den inte är avsedd för.
•	 Strukturella förändringar har gjorts i produkten utan tillverkarens godkännande.
•	 Reparationer av produkten har gjorts på ett felaktigt sätt eller skadan har orsakats genom 

användning av andra reservdelar än de som tillverkaren har godkänt.
•	 Det justerbara bandlåset har använts med 3 tänder eller färre.
Utöver ovanstående och punkt 3 måste följande tas i beaktande på grund av produktens 
arbetsförhållanden:
•	 Garantin täcker inte fel som beror på normalt slitage. På grund av varierande 

arbetsförhållanden kan en gräns för nötningsmotstånd, baserad på användningstid, inte 
anges, men uppskattningen är baserad på hårdhet (se punkt 3).

•	 Även vid normal användning av snökedjor och boggiband, kan en tung last påverka en 
liten yta av en enskild del av kedjan eller bandet. Därför kan, oavsett vad som anges under 
punkt 3, inte ett oväntat brott i några länkar, plattor eller andra delar rimligen anses falla 
under garantin.
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•	 Tillverkaren tar inte ansvar för om snökedjan är lämplig för ett visst däck eller problem 
orsakade av att snökedjan används på däcket, om däcket skiljer sig betydligt från 
standarddäck som används i allmänhet och/eller om problemen beror på extrema 
arbetsförhållanden.

5.	 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID FEL
•	 Vid eventuella fel ska kunden meddela säljaren eller tillverkaren direkt inom 

garantitiden.
•	 Kunden ska intyga köpdatumet genom att vid begäran visa upp ett kassakvitto eller 

ett liknande dokument som visar datumet för inköpet.
•	 Digitala fotografier ska lämnas till tillverkaren för verifiering av felet, efter begäran 

från tillverkaren.
•	 Kunden ska vid begäran även informera säljaren eller tillverkaren om alla de 

omständigheter som proceduren kräver, t.ex.:
•	 korrekt information för identifiering av kedjans storlek och typ
•	 boggibandets serienummer
•	 uppgifter om däcket och maskinen/fordonet
•	 arbetsförhållanden
•	 total användningstid

•	 Mottagaren av felanmälan registrerar en anmälan och ger kunden instruktioner för 
fortsatta åtgärder och ett reklamations-/anmälningsnummer.

•	 Vid eventuell returnering av produkten eller en del av den, efter begäran från 
tillverkaren, för undersökning eller reparation ska tillverkaren stå för fraktkostnaden 
om inget annat har avtalats.

•	 Försändelsen ska märkas med anmälarens namn och adress samt ett 
reklamationsnummer som erhålls från tillverkaren.

•	 Tillverkaren ansvarar inte för om godset returneras till en felaktig adress.
•	 Tillverkaren ansvarar inte för returer som inkommer utan föregående 

överenskommelse.

6.	 ERSÄTTNING FÖR SKADA
När felet har konstaterats täckas av garantin, kan tillverkaren föreslå olika åtgärder, t.ex.:
•	 Kunden eller säljaren reparerar produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar. 

Tillverkaren tillhandahåller nödvändiga delar vid behov.
•	 Produkten returneras för reparation.
•	 Produkten ersätts med en ny.
•	 Produkten återbetalas.
Vid fråga om återbetalning, ska den nytta som kunden haft innan felet uppstod alltid 
uppskattas och beloppet ska dras av från återbetalningen. Men en acceptabel 
återbetalning för en produkt som har blivit använd ska inte uppgå till högst 85 % av det 
ursprungliga värdet.

7.	 BEGRÄNSNING AV ERSÄTTNINGEN
•	 Tillverkarens ersättningsskyldighet gäller endast fel i produkten.
•	 Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för produktionsförluster, förlorad vinst eller 

andra indirekta skador som felet har medfört.
•	 Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för kostnader för reparationer som säljarens 

kund har utfört, även om de varit överenskomna i förväg.

8.	 OGRUNDAD FELANMÄLAN
Om det vid undersökningen av en produkt visar sig att produkten inte är felaktig 
trots kundens anmälan och/eller kunden i sin felanmälan medvetet har lämnat 
falsk information, ska kunden ersätta tillverkarens och/eller säljarens fraktkostnader, 
arbetskostnader, etc. 
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